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Kagsåen, Regnvandsprojekt
Jesper Rasmussen, Senior projektchef, Rambøll
Novafos, Hofor, Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune planlægger i samarbejde
at etablere et stort og komplekst klimaprojekt i Kagsåparken i Gladsaxe. Projekts
formål er at forbedre vandkvaliteten i Kagsåen (bl.a. ved etablering af 3.500 m³
bassinledning for reduktion i antallet af årlige overløb fra over 50 pr. år til højst
10 pr. år), håndtere klimaforandringer og reducere skader ved oversvømmelser
(bl.a. ved etablering af ca. 100.000 m³ forsinkelsesvolumener i terræn) samt tilføre
rekreativ og naturmæssig værdi til parken. Oplægget giver en kort indføring i projektets
rammer og formål suppleret med eksempler fra planlægningsprocessen og
håndtering af projektets væsentlige grænseflader samt projektets løsninger.Read less
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Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer
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6 kagsåparkens regnvandsprojekt 


Separering i-overfladen-ved-byggemodninger
Separering i-overfladen-ved-byggemodninger 


Gudenåens Passage ved Tangeværket
Gudenåens Passage ved Tangeværket 


Robust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdf 


Best practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegning 


1 afstrømning af grønne arealer
1 afstrømning af grønne arealer 


Grundvattenkartläggningen i Danmark - Niels Richardt
Grundvattenkartläggningen i Danmark - Niels Richardt 


Fra tværfagligt samarbejde til klimastrateg
Fra tværfagligt samarbejde til klimastrateg 


Skagen udloebsledning
Skagen udloebsledning 


Dynamisk modellering af det urbane vandkredsloeb
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsloeb 






More from EVAnetDenmark
Separat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdfEVAnetDenmark 



Er-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdfEVAnetDenmark 



Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdfEVAnetDenmark 



En-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdfEVAnetDenmark 



Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdfEVAnetDenmark 



Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdfEVAnetDenmark 



Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfEVAnetDenmark 



Harrestrup.pdf
Harrestrup.pdfEVAnetDenmark 



Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfEVAnetDenmark 



Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfEVAnetDenmark 



GRAVA.pdf
GRAVA.pdfEVAnetDenmark 



Vandloeb.pdf
Vandloeb.pdfEVAnetDenmark 



HIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdfEVAnetDenmark 



Kongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdfEVAnetDenmark 



Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkEVAnetDenmark 



Indlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerEVAnetDenmark 



Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igenEVAnetDenmark 



Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrupEVAnetDenmark 



Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-designEVAnetDenmark 



Aalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-parkEVAnetDenmark 





More from EVAnetDenmark (20)
Separat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdf 


Er-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdf 


Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf 


En-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdf 


Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf 


Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf 


Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf 


Harrestrup.pdf
Harrestrup.pdf 


Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf 


Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf 


GRAVA.pdf
GRAVA.pdf 


Vandloeb.pdf
Vandloeb.pdf 


HIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdf 


Kongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdf 


Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark 


Indlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanninger 


Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen 


Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup 


Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design 


Aalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-park 











Kagsaaparken.pdf

	1. Kagsåparkens
Regnvandsprojekt
Samlet miljø- og  klimaprojekt
24. marts 2022, EVA Temadag ”Klimatilpasning i og omkring vandløb”
Jesper Rasmussen (Rambøll)
 


	2. Formål
Formål
Håndtere
klimaforandringer
og reducere skader
ved  oversvømmelser
Forbedre
vandkvaliteten
i Kagså
Tilføre rekreativ
og naturmæssig
kvalitet og værdi
til parken
 


	3. Dagsorden
1. Kagså og  Kagsåparken
2. Planlægning og proces
3. Forudsætninger og grænseflader
4. Løsninger
Klimakom
 


	4. En del af  oplandet
til Harrestrup Å
• Harrestrup Å er en vigtig
skybrudsvej for den vestlige
del af Storkøbenhavn
• Kagså er opstrøms del af
oplandet
 


	5. Kagså
Et 4,7 km  langt
vandløb
(3 km nedlagt i
Kagsåparken)
17 overløb Mere end 50
spildevands-
overløb om året
Lille naturværdi
og ringe
vandføring
 



	7. Kagsåparken
Blandet rumlige skift
fra  lange, lukkede
strøg til større, åbne
landskabsrum
Parken berøres af
flere typer af
infrastruktur (Herlev
Ringvej, motorvej M3,
regional cykelsti, m.m.)
Kagsåens forløb er
beliggende væk fra
stien og tilgroet på
lange stræk – giver
ikke rekreativ værdi
 


	8. Kagsåparken
  


	9. Kagsåparken
  



	11. Planlægning og proces
  


	12. Vandkvalitet - krav
•  Udledning til recipient
• T = 5: 880l/s
• T > 5: 8.500 l/s
• Aflastning opspædet spildevand
• Scenarie A:
• Overløb n=10, 405 m3 pr. red. ha
• Scenarie B:
• Overløb n=5, 180 m3 pr. red. ha
• Rensning af ristegods – f.eks. tromlesi
• Rensning overfladevand – BAT
• Grundvandsbeskyttelse
• Separering i oplande
 



	14. Ændrede
forudsætninger
og grænseflader
• Vejvands-  eller fuld separering
• Separering Kagsåkvarteret
• Letbane, ledningsomlægninger, kørevej
• Vejdirektoratets anlæg, vejbyggelinie
• HOFORs kildeplads – og deklarationer
• Harrestrup Å samarbejdets kapacitetsprojekt
• Udledningstilladelse – gælder nu,
anlægsfasen – og scenarie A og scenarie B
Scenarie A
Scenarie A Scenarie B
Scenarie B
 


	15. Fagområder
• Hydrauliske beregninger
•  Landskab
• Vandforsyning
• Grundvand
• Afløbsteknik
Vand og terræn
• Konstruktioner og
bygværker
• Geokonstruktioner
• Veje, stier og trafik
• Anlægslogistik
Konstruktioner og anlæg
• Geo- og miljøtekniske
forundersøgelser
• 3D-projektering
• Opmåling
• IKT/BIM
Teknik
• Ledelse
• Myndighed
• Bæredygtighed
• Risikovurdering
• Kommunikation
• Arbejdsmiljø
• Deklarationer
Og meget mere..
• Arborist
• Biolog
• Miljø (jord m.m.)
Miljø og natur
 


	16. Overordnet løsning
• Vejvands-  og fuld separering i dele af oplandet
• Etablering af knap 3 km ø2000/ø1600 mm
bassinledning – ca. 3.500 m3
• Ombygning og tilslutning af overløbsbygværker
på begge sider af åen
• Spildevandspumpestation
• Rensebassin, lavninger – ca. 90.000 m3
 


	17. Vandkvalitet - løsninger
•  Regnvandssystem
• BAT
• Strømrende
• Rensebassiner – med permanent vådvolumen og
sandfang (forbassiner) - bundfældning,
olieudskillerfunktion, biologisk rensning
• Serieforbundne bassiner
• Tæt bund med membraner i både strømrende og
rensebassiner
• Fællessystem
• Bassinledning
• Overløb, reguleret
• Tromlesi
• Styring
 




	20. Vandets vej
• Ud  over rensning af regnvandet
etableres regnvandsanlægget så
det kan håndteres kraftig regn (100
års hændelse om 30 år
• Rensebassiner, membraner
• Rekreative løsninger
• Fokus på notur - biodiversitet, træer,
bæredygtige løsninger
 



	22. Udfordringer
• Styring af  udnyttelse af bassinledning
• To-delt tømmepumpestation
• Riste og overløbsbygværk
• Serviceniveau oplande
• Grundvandssænkning
• Grundvandsbeskyttelse, kildeplads,
indvindingsboringer
• Myndighedsproces
• Ledningsomlægninger
• Tunnelering
• Vejdirektoratet/Hovedstadens Letbane
 


	23. Løsning
  


	24. Løsning
  


	25. Løsning
  


	26. Løsning
  



	28. Kagsåparken
  



	30. Opsamling
Opsamling
Forsinkelse opnås
ved etablering  af
85.000 – 100.000 m3
volumen i terræn
Forbedret vandkvalitet
opnås ved 3 km
bassinledning til forsinkelse
af 17 overløb til ét overløb
samt max. 5 overløb/år.
Separering i oplandene.
Rekreative
værdier integreres
i planlægningen
 




Download Now

AboutSupportTermsPrivacyCopyrightCookie PreferencesDo not sell or share my personal informationEverand
EnglishCurrent LanguageEnglish
Español
Portugues
Français
Deutsche




© 2024 SlideShare from Scribd 





